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pompe a mano hand pumps

caratteristiche tecniche Technical characTerisTics

Temperatura d’esercizio
Working pressure -20 °C H ÷ +80 °C

Fluido
Hydraulic fluid olio minerale - mineral oil

Viscosità
Viscosity 12 H ÷ 100 mm2/s

Grado di filtraggio
Filtration rating 26/23 ISO DIS 4406

Altzza max. d’aspirazione
Max. suction height 700 mm

introduzione inTroducTion

Le nuove pompe a mano sono state sviluppate in 
co-design all’Interpump Engineering con la finalità di 
migliorarne la funzionalità e la resistenza in condizioni 
gravose.

Le principali modifiche e miglioramenti sono:
new design corpo in ghisa rinforzato per migliorarne la 
robustezza, con verniciatura standard di colore rosso
soffietto di protezione del pistone fornito di serie su 
tutti i modelli
pistone cromato per maggiore resistenza agli agenti at-
mosferici.
pam-td: deviatore in INOX per maggiore resitenza alla 
corrosione
maggiore tenuta e ciclo di vita

The new hand pumps have been developed in
co-design all’Interpump Engineering with the aim to 
improve the functionality and durability in harsh con-
ditions.

The main modifications and improvements are:
new design body in cast iron reinforced in order to 
improve the robustness, with standard paint red
Bellow for protection of the piston supplieed in se-
ries on all pump models
chromed piston for increased
weather resistance
pam-Td: switch in stainless steel for increased cor-
rosion resistance
improved sealing and life cycle
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pompa a mano - predisposta per serbatoio
hand pump - noT suiTaBle for oil Tank

pam-es 20

tipo
Type

descrizione
description

codice
code

cilindrata
displacement

pressione max
max pressure

massa
mass

cm3 bar psi kg lbs

pam-s 20 Con rubinetto
With lowering valve pam0142001

20 350 5076
2.76 6.08

pam-es 20 Senza rubinetto
Without lowering valve pam0142003 2.73 6.02

tipo
Type

descrizione
description

codice
code

dimensioni
dimensions

massa
mass

mm inch kg lbs

optionaL Leva fornita a parte
Lever supplied separately pam0290000 20x30x600 0.787x1.181x23.622 0.71 1.56

pam-s 20

a richiesta  - on requesT

pam-sV / pam-esV Valvola di massima pressione incorporata / Built-in pressure relief valve

pamX-s / pamX-es Supporto per leva tonda / Round lever holder

pm00290100 Leva tonda / Round lever (Ø27 - L600 = PAMX)

Fpm O-RING: Viton

WmQ O-RING: Fluorosilicone / Fluorine-silicone

pompa doppio effetto per cilindro a semplice effetto / double-acting hand pump for single-acting cylinder
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tipo
Type

descrizione
description

codice
code

cilindrata
displacement

pressione max
max pressure

massa
mass

cm3 bar psi kg lbs

pam-s 40 Con rubinetto
With lowering valve pam0144001

42 280 4061
3.28 7.23

pam-es 40 Senza rubinetto
Without lowering valve pam0144003 3.22 7.09

tipo
Type

descrizione
description

codice
code

dimensioni
dimensions

massa
mass

mm inch kg lbs

optionaL Leva fornita a parte
Lever supplied separately pam0290000 20x30x600 0.787x1.181x23.622 0.71 1.56

pompa a mano - non predisposta per serbatoio
hand pump - noT suiTaBle for oil Tank

a richiesta  - on requesT

pam-sV / pam-esV Valvola di massima pressione incorporata / Built-in pressure relief valve

pamX-s / pamX-es Supporto per leva tonda / Round lever holder

pm00290100 Leva tonda / Round lever (Ø27 - L600 = PAMX)

Fpm O-RING: Viton

WmQ O-RING: Fluorosilicone / Fluorine-silicone

pompa doppio effetto per cilindro a semplice effetto / double-acting hand pump for single-acting cylinder
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pompa a mano - predisposta per serbatoio con rubinetto di scarico
hand pump - suiTaBle for oil Tank wiTh lowering valve

tipo
Type

codice
code

cilindrata
displacement

pressione max
max pressure Ød

massa
mass

cm3 bar psi kg lbs

pam-ts 12 pam0141202 12 380 5511 30 2.85 6.28

pam-ts 25 pam0142502 25 350 5076 35 2.96 6.52

pam-ts 42 pam0144502 45 280 4061 40 3.10 6.83

X

tipo
Type

descrizione
description

codice
code

dimensioni
dimensions

massa
mass

mm inch kg lbs

optionaL Leva fornita a parte
Lever supplied separately pam0290000 20x30x600 0.787x1.181x23.622 0.71 1.56

pam-ts 42pam-ts 25pam-ts 12

a richiesta  - on requesT

pam-tsV Valvola di massima pressione incorporata / Built-in pressure relief valve

pam-trs Con leva a rilascio / With lever release

pamX-ts Supporto per leva tonda / Round lever holder

pm00290100 Leva tonda / Round lever (Ø27 - L600 = PAMX)

Fpm O-RING: Viton

WmQ O-RING: Fluorosilicone / Fluorine-silicone

pompa doppio effetto
per cilindro a semplice effetto

double-acting hand pump
for single-acting cylinder
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pompa a mano - predisposta per serbatoio con deViatore a 4 Vie
hand pump - suiTaBle for oil Tank wiTh 4 way diverTer

pam-tds 42pam-tds 25pam-tds 12
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tipo
Type

codice
code

cilindrata
displacement

pressione max
max pressure Ød

massa
mass

cm3 bar psi kg lbs

pam-tds 12 pam0151201 12 380 5511 30 2.96 6.52

pam-tds 25 pam0152501 25 350 5076 35 3.07 6.76

pam-tds 42 pam0154501 45 280 4061 40 3.20 7.05

A B

tipo
Type

descrizione
description

codice
code

dimensioni
dimensions

massa
mass

mm inch kg lbs

optionaL Leva fornita a parte
Lever supplied separately pam0290000 20x30x600 0.787x1.181x23.622 0.71 1.56

a richiesta  - on requesT

pam-tdsV Valvola di massima pressione incorporata / Built-in pressure relief valve

pamX-tds Supporto per leva tonda / Round lever holder

pm00290100 Leva tonda / Round lever (Ø27 - L600 = PAMX)

Fpm O-RING: Viton

WmQ O-RING: Fluorosilicone / Fluorine-silicone

pompa doppio effetto
per cilindro doppio effetto

double-acting hand pump
for double-acting cylinder
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hp.016

serbatoio per pompa a mano tipo pam-t / pam-td
Tank for hand pump Type pam-T / pam-Td
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codice
code

capacità
capacity b d e G h i L montaggio

mounting
massa (Kg)
mass (kg)

pm00220001 lt 1 120 150 100 120 24 12 90

N°4 fori Ø8.5

N°4 holes Ø8.5

2.00

pm00220002 lt 2 120 150 100 180 24 12 90 2.20

pm00220003 lt 3 120 150 100 247 24 12 90 2.50

pm00220005 lt 5 195 175 175 200 42 45 110 4.50

pm00220007 lt 7 195 175 175 269 42 45 110 5.40

pm00220010 lt 10 195 175 175 376 42 45 110 6.80

materiale: acciaio / material: steel
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codice - code capacità - capacity a montaggio - mounting massa (Kg) - mass (kg)

pmsr01aL00 lt 1 40

N°4 fori Ø10.5

N°4 holes Ø10.5

1.50

pmsr02aL00 lt 2 25 1.50

pmsr03aL00 lt 3 70 1.60

pmsr05aL00 lt 5 180 1.80

materiale: alluminio + abs / material: aluminium + aBs

(*) indicatore di livello a richiesta / level indicator on request

pmsr
01

pmsr
02
03
05



pompe a mano
hand pumpsedition HP.01

Hydrocontrol S.p.a.
www.hydrocontrol-inc.com

member of

Hydrocontrol S.p.a. (Head Quarter)
Via San Giovanni, 481 . 40060 Osteria Grande
Castel S. Pietro Terme . Bologna . Italy
Phone +39 051 6959411 . Fax +39 051 946476
info@hydrocontrol-inc.com

Hydrocontrol S.p.a. (Business Unit Galtech & mtc)
Via Portella della Ginestra, 10 . 42025 Cavriago
Zona Industriale Corte Tegge . Reggio Emilia . Italy
Phone +39 0522 15000 . Fax +39 0522 300803
info@galtech.it

Galtech canada Inc.
3140, Joseph Monier, Suit 102
Terrebonne . Qc J6X 4R1 . Canada
Phone +1 450 477 1076 . Fax +1 450 477 8784
info@galtechcanada.com

Hydrocontrol Inc.
1109, Technology Drive
Red Wing . MN 55066 . U.S.A.
Phone +1 651 212 6400 . Fax +1 651 212 6401
usa@hydrocontrol-inc.com

Hc Hydraulic technology(p) ltd
A5(B) Ngef Ancillary Indl. Estate . Whitefield Road
Mahadevpura (Po) . Bangalore 560048 . India
Phone +91 080 40454707 . Fax +91 080 40454703
info@hydrocontrol-india.com

Guangzhou Bushi Hydraulic technology ltd
Shangwei Shaheshe, Yuehu Village
Xiancun, Xintang Town . Zengcheng City
511335 Guangzhou . Guangdong Province China
Phone +86 021 52380695 . Fax +86 021 52380697
fareast@hydrocontrol-inc.com

Italy

canada

USa

IndIa

cHIna


